交通调度室建设工程招标要求
（一）项目概述
为了加强对交通道路的管理, 佛山市公安局交警支队拟对交通调度室进行改造,改造后的系统充分利用“110”监控系统摄像机的作用，使其除了具有原设计功能外，部分担负起“电子警察”的作用,系统与市“110”监控系统及将要实施扩容和五区联网计划兼容。

本项目建成后,系统具有先进、实用、智能化的特点，以多媒体图像视窗为人机对话界面，把闭路电视远程监控功能、数字录像功能，图像抓拍录入、网络监控功能集于一体，构成一个现代化监控调度管理系统。
（二）系统主要功能要求：

1、中心系统

中心系统设置于交通调度室内（位于交警大楼17楼），功能要求如下：

1）、数码录像系统

要求配置2台八路数码硬盘录像机对电视墙上显示的12路“110”路面监控画面及投影机画面进行24小时实时录像，录像资料保存30天,必要时可增加存储容量。基本功能如下：

· 网络传输双码流技术，QCIF、CIF相互转换
· 采用H.264压缩算法，对图像进行压缩。

· 监看、录像、回放，帧速率为25帧/秒/路，帧率可调。
· 八路视频、音频输入。
· 云台、镜头控制功能。
· 可全屏监看和录像回放。
· 自动锁屏功能，设置规定的时间，可以使系统自动上锁，上锁后若无密码，不能够对监控系统进行任何的操作，若有需要也可以用手动的方式上锁。

· 抠屏设置功能：可以在监看和录制时屏蔽部分敏感区域。

· 可以在实时监看和回放时进行图片抓拍的功能，抓拍图片清晰。

· 可以设置每个通道的画面在录像时是否被监看。

· 移动侦测、外部报警联动录像功能。

· 手动录像功能，在监看时将需要录像的画面，以手动录像的方式，存储在指定的文件夹，方便查询。

· 利用时间表进行定时录像的功能。

· 录像回放时可以单帧播放，也可以选择多种倍速进行播放。

· 录像文件搜索功能，可以选择特定的通道，时间范围，报警类型等作为搜索条件，查询录像文件。

· 录像文件的剪辑功能，可以在回放时剪辑所需要的影像片段，并将其保存到适当的位置。

· 可以单独设置每个通道设置录像数据的保存路径以及保存的天数。

· 配合外部报警I/O设备，实现以报警联动或手动的方式对其它设备的开关控制。

· 在线实时监听功能，可以即时监听任一通道的音频。

· 强大的用户权限管理功能。在本地及远程机器上可以为不同用户设定各种权限，实现操作权限的分级管理。

· 报警日志记录功能，可以记录报警事件，供日后查询及打印，可以在软件上直接清除报警日志。

· 电子地图功能。

· 报警时弹出显示功能，报警时可以在通道上显示报警提示，弹出相应报警设备，弹出对应的电子地图功能(电子地图弹出时可以显示对应通道，双击后即可显示对应通道的画面)。

· 可以通过时间表或以手动方式布防、撤防。

· 视频丢失报警功能。

· 报警时，可以播放特定的声音文件（即可以通过电脑音箱进行声音报警提示。）

· 报警时，可以通过MODEM拨号报警。

· 双重水印技术（时间和字符叠加），防止原始图像被篡改。

· 可以四画面同时进行回放，且四路回放时图像都是实时的。

2）、电子抓拍及录入

通过数码录像机可以对监控画面的图像进行即时抓拍，也可以对录像资料图像进行回放抓拍。可将抓拍的图像经违章抓拍录入系统软件处理后录入到现有的电子警察违法处理系统或直接打印图片。

基本功能要求如下：

a) 通过数码录像机可以实现对监控画面的图像进行即时抓拍，可以即时抓取所需要的实时图像，通过鼠标点击监控界面中的“抓图”按钮，即弹出所需要保存的图像的路径(可选择保存路径：本机保存或是网上邻居加电子警察违章库所属电脑中指定的路径)，图像格式为通用图像格式。

b) 在回放录像的时候抓拍所需要的图片，在放录像的时候通过鼠标点击监控界面中的“抓图”按钮后，其它过程和实时监控一样，图像格式也一样。

c) 把所抓拍到的交通违章画面经违章抓拍录入系统软件处理后录入到现有的电子警察违法处理系统或进行图片打印。

d) 可以现场抓取所需要的实时图像，通过鼠标点击监控界面中的“抓拍”按钮，即弹出需要保存的图像的路径（可选择保存路径，可以选择本机保存或是网上邻居如电子警察违章库所属电脑中指定的路径），和缺省的文件名（可更改）的对话框；该图片资料可以在电脑中进行编辑。
e) 也可以在放录像的时候抓取所需要的图片，在放录像的时候通过鼠标点击放像界面中的“抓拍”按钮后，其它过程和实时监控一样，图像格式也一样；该图片资料可以在电脑中进行编辑。
f) 可以在监看的时候进行图片的抓拍，包括抓拍次数、抓拍间隔和保存路径的设置。启用后，当点击回放界面的抓拍按钮后，系统就会以每n秒抓拍一次，连续抓拍m张（n，m可以任意设置）。
g) 可以在回放的时候进行图片的抓拍，包括抓拍次数、抓拍间隔和保存路径的设置。启用后，当点击回放界面的抓拍按钮后，系统就会以每n秒抓拍一次，连续抓拍m张（n，m可以任意设置）
2） 、网络监控

系统可与交警支队的局域网连接，领导及相关部门可通过办公电脑同时监视所有现场图像，也可回放录像资料。

4）、实时监视

在调度室通过20台29"100Hz逐行扫描高清纯平彩色监视器及1台100"电动投影幕组成监控电视墙（其中12台用于显示“110”指挥中心图像，8台用于显示交警支队大楼监控图像），另设1台15"彩色监视器与投影机同步显示，设置3个控制键盘,投影屏幕可以任意调用“110”指挥中心图像,也可以显示电子警察资料，电视墙上的其中12台监视器可以任意调用“110”指挥中心图像。操控台上的2台17" 液晶显示器进行四画面、八画面分割显示，或单画面全屏显示，录像回放可选择单路回放或四画面回放。

系统共设置3个控制键盘，1个用于主画面切换控制，另2个分别用于对任2台29"监视器图像的云台及变焦镜头控制操作。

5）、LED信息显示屏

    在电视墙顶部配置一个亮度高、色彩鲜艳以及控制技术先进的LED信息显示系统（0.305M（高）×8.8M（宽），单红色），具有动态信息发布功能。

6）、系统扩展性

要求系统采用积木式结构，无论是录像还是图像传送都可方便进行扩展。当“110”监控系统扩容时，本系统即自动跟随扩容。

7）、系统兼容性

要求系统必须与“110”监控系统兼容,能监控“110”监控系统的前端设备。
8)、电源保障及系统自身保护
要求为数码硬盘录像机配备在线式不间断电源(UPS)，以防止市电不稳定对数码硬盘录像机的干扰或突然停电造成的冲击，保障供电停电后仍能维持工作一段时间。要求为全系统电源配备电源避雷器以提高系统可靠性。

为位于17楼的本系统建造一组专用接地地线。

2、传输系统

要求提供从市公安局十楼机房到交警支队交通调度室之间单模4芯裸光纤线路，用于从市公安局电视监控系统提供信号接入，传输模拟视频图像（PAL制）、控制信号。

另外，迁移接驳佛山大道2处因道路工程而改位的监控系统前端机箱的4芯光纤和设备（迁移距离约50m）。

3、交通情报显示牌系统接入

    交警支队在佛山大道、大福路、魁奇路新设置7个大型交通情报显示牌，由交通调度室根据各路段情况发布实时交通动态信息。本项工程需负责该显示牌系统的接入和调试。

4、大楼监控系统迁移改造及网络机房迁移

交警支队大楼原有闭路电视监控系统一套，控制设备放置首层，本项工程需对部份摄像机重新铺设线路迁移位置，并将信号接入交通调度室总系统中。

本次交通调度室改造工程需迁移交警支队网络机房设备及线路（距离约30m），本项工程需包含该项费用。

5、交通调度室装修

    交通调度室位于交警支队大楼17楼。为适应本次改造工程需要，需对其进行装修改造，其材料使用、色彩配置、造型和工艺等需达到美观、明亮、庄严、高雅的效果，使其具有现代化交通调度室的气派。

6、系统设计文档及服务。

要求中标单位为所设计的系统提供相应设计文档及工程文档（如产品说明书、系统原理图、施工及使用维护手册等工程文档，以及一切有利于工程进行维护管理、验收的其他文档）。对系统的升级、换代、维护、培训、管理等方面需要提供完善的后续服务，以确保系统能长期、稳定运行。

（三）报价项目清单及参数表

1、中心系统

	序号
	设备名称及参数要求
	数量
	单位

	1
	国产名牌29"100Hz逐行扫描高清纯平彩色监视器
29” 纯平彩色显像管； 分辨率：≥640×480；制式：自动转换PAL/NTSC；扫描频率：100Hz，行频：31.250KHz；电源：AC110V～260V50Hz/60Hz；功耗：＜150W
	20
	台

	2
	国产名牌八路数码硬盘录像机

（含D1分辨率24小时实时录像保存30天的硬盘）
CPU： Intel Celeron 4 处理器 2.0GHZ 或以上。

内存：256M RAM或以上。

显示卡：具有64M或以上显存的显卡。

视频压缩标准：H.264
像素形状：矩形像素 

视频输入：8路（BNC）

音频输入：8路

录像帧数：25帧/秒/路

显示分辨率：1024×768

录像分辨率： D1(704×576)、HD1(704×288)、CIF(352×288)可选

画面分割模式：全屏/4/9画面

录像方式：自动循环、时间表、手动、移动侦测、报警联动、开机启动

前端控制：云台、电动镜头、快球、开关量

兼容性：支持多家快球和解码器协议（可补充协议）

网络分控：LAN/WAN/DDN/PSTN/ADSL

备份方式：扩展硬盘阵列/移动硬盘/USB盘/CD-R/RW
打印支持：可抓拍图像，格式为BMP
	2
	套

	3
	进口名牌1.5T磁盘阵列

机架式3U/存储容量1500GB/高达320MB/S的U320硬盘/硬盘转速10000rpm/外接主机通道Fibre channel/支持RAID 0,1,5,10和50/单机磁盘数量14个
	1
	台

	4
	国产网络监控服务软件

功能要求:

1、用户管理权限功能；

2、可以远程录像和远程录像回放；

3、可以在监看和回放时进行图片抓拍；

4、可以实现多路同时远程监看；

5、网络远程接收主机报警，可以弹出报警地图，报警时可以弹出并放大报警图像，支持远程布防撤防；

6、可以远程控制云台、镜头；

7、支持LAN/WAN/DDN/PSTN/ADSL；

8、支持双码流技术；

9、语音对讲功能，远程监听功能；

10、远程重启功能；

11、远程设置基本参数；

12、远程控制屏幕切换功能，可以在分控机上设置主机的监看模式（单画面、四画面、九画面等）。
	2
	套

	5
	国产违章抓拍录入系统软件

功能要求:

(1)具有用户管理功能，能添加、删除不同权限级别的用户。

(2)用户要登陆后才能使用系统，不同用户有不同的使用权限；能够在设定的时间内不对该软件操作的时候锁定该软件的操作，要再对该软件操作需要重新登陆。

(3)能批量把各种图片格式转换成jpg格式，如批量把bmp格式的图片转换为jpg格式的图片。

(4)能将截取的图片资料通过设定按钮自动将同一违章事件的多张图片在软件中显示出来，让录入人员根据图片录入信息，从本地数据库中调出车主资料等数据，并且录入人员能添加其他相关数据。资料添加完毕后，能把资料数据发送到本地数据库。

(5)具有复核功能，能按一定的条件把录入的数据查找显示出来，

并能够修改该记录的资料，通过人工复核后，能把资料数据发送
	1
	套

	
	到省厅数据库。

(6)具有查询功能，能按多种条件查询本地数据库中的资料记录，并且能显示数据的详细信息。

(7)能够按照时间段统计录入人员的录入记录数量。

(8)本软件为一套独立的系统，不依赖除数据库系统、操作系统外的第三方软件系统。
	
	

	6
	进口品牌17”液晶显示器 
（对比度700:1，亮度：300，点距(mm)：0.264，分辨率：1280×1024，带AV输入）
	2
	台

	7
	国产名牌1KVA在线式不间断电源(UPS)
[额定容量：1KVA；输入电压：（115～300）VAC；输入频率：（40～60Hz）；输出电压：220（1±2%）VAC；输出频率：与输入同频（市电模式），当市电频率超出（46～60）Hz范围时，输出频率为50（1±0.2%）Hz；输出波形：正弦波]
	2
	台

	8
	进口名牌8路视频+2路双向数据数字光端机

[光接口形式:ST或者FC,光纤模式: 单模,光纤波长: 1310nm/ 1550nm, 接收机灵敏度:-26dBm,单纤上传输8路视频和2路双向数据, 视频接口形式:BNC, 数据接口端子: 螺旋端子接口,数据接口信号:RS-232、RS-422 (全双工) 、RS-485 (2/4线制)，距离：20KM]
	2
	对

	9
	美国AD2088矩阵主控键盘
（全系统编程控制；通过RS-232口与矩阵系统通信；LCD显示屏显示摄像机和监视器参数；直接控制摄像机PTZ 操作；可变速摇杆）
	3
	个

	10
	美国AD1981矩阵端口扩展器
(每个RS-232端口扩展为4个)
	1
	台

	11
	LED显示屏系统（含控制设备及软件）

[模块点阵：64×32；象素间距：4.76mm；象素直径：φ3.7mm；有效显示面积0.305M（高）×8.8M（长）；显示彩色数：单红色；驱动方式：1/8扫描驱动；亮度：> 1300cd／m2；换帧频率：VGA同步72帧／秒，视频同步50帧／秒；扫描频率：>100次／秒；通讯标准：RS-422A标准；功耗：≤1.5KW；系统寿命：≥5万小时。
	1
	套

	12
	进口品牌投影机(原有)
	1
	台

	13
	国产名牌中央控制机
	1
	台

	14
	国产名牌100"电动投影幕

(高*宽 :152*203)
	1
	台

	15
	进口名牌15"纯平彩色监视器

(15",500线，带4路视频切换)
	1
	台

	16
	国产品牌8路视频分配器
（8路视频输入，16路视频输出，视频增益：1dB）
	6
	台

	17
	国产品牌单路视频分配器
（1路视频输入，4路视频输出，视频增益：1dB）
	1
	台

	18
	进口名牌多媒体管理电脑
（3G/512M/80G/17”液晶）
	8
	套

	19
	进口名牌彩色激光打印机 

(彩色/黑白打印速度：16ppm；最大打印幅面：A4；最高分辨率：600*600dpi；支持网络打印功能；接口：USB2.0接口) 
	1
	台

	20
	进口名牌16口10M/100M自适应交换机
	1
	台

	21
	国产订制表面喷塑钢结构监视器柜

（20位29”,1位100” 电动投影幕）
	1
	套

	22
	国产订制表面喷塑钢结构平面操控台

（6位）
	3
	个

	23
	国产订制表面喷塑钢结构工作台

（2位）
	1
	个

	24
	国产订制19"标准机柜

[800㎜（宽）×800㎜（深）×2200（高）]
	1
	个

	25
	国产品牌10KVA电源防雷器

(额定电压：AC220V，动作电压：560V，响应时间：≤25ns)
	1
	台

	26
	国产品牌带漏电保护配电箱（8KVA）
	1
	套

	27
	国产品牌光纤终端盒及配件
	1
	套

	28
	国产品牌尾纤
	8
	条

	29
	熔接光纤点
	8
	个

	30
	国产主流品牌RG59 128编视频电缆
	约800
	米

	31
	国产主流品牌RVVP4×1双绞屏蔽线
	约150
	米

	32
	国产主流品牌SYKV 75-9射频电缆
	约200
	米

	33
	国产主流品牌VGA电缆
	约100
	米

	34
	国产品牌40×40×0.5星槽
	约50
	米

	35
	国产品牌BNC连接器
	130
	个

	36
	国产品牌电源(供电插座及线组,功率:500W)
	55
	组

	37
	地线 (接地电阻≤1Ω)
	1
	组

	38
	其它配件、辅料
	1
	批


2、传输系统

	序号
	设备名称及参数要求
	数量
	单位

	1
	光纤线路系统（市公安局机房至交警支队交通调度室）

光纤芯数：4芯（单模，裸纤）

光纤损耗（dB/Km）：≤0.35/1310nm；≤0.21/1550nm
光纤色散(ps/nm.Km)：≤0.35  1288-1399nm

截止波长(nm)：λcc≤1270

允许拉力(N)：≥1000长期；≥2000短期

允许压力(N)：≥1000长期；≥2000短期

最小弯曲径：静态弯曲10倍光缆直径；动态弯曲20倍光缆直径

光缆使用温度范围(℃)：-40—+60

敷设方式：架空、管道

两端进行熔纤成端(包括光端盒及接线尾纤)
	1
	套

	2
	迁移接驳监控系统前端机箱光纤和设备（佛山大道）

光纤芯数：4芯（单模）

迁移距离：50m
	2
	项


注：本项报价要求分初次建设费和月租费（按1年计）计算报价，以每对（2芯）为单位。

3、交通情报显示牌系统接入

	序号
	设备名称及参数要求
	数量
	单位

	1
	交通情报显示牌系统接入和调试

显示牌数量：7个

系统传输方式：光纤（4芯单模）

显示牌安装位置：佛山大道、大福路、魁奇路。
	1
	项


4、大楼监控系统迁移改造及网络机房迁移

	序号
	设备名称及参数要求
	数量
	单位

	1
	大楼监控系统迁移改造及接入交通调度室总系统

迁移摄像机数量：5台

迁移控制设备：1套

铺设线路：约800m
	1
	项

	2
	17楼网络机房迁移

迁移距离：30m
	1
	项


5、交通调度室装修

	序号
	项目名称
	数量
	单位

	1
	防静电地板
	50
	M2

	2
	9mm夹板底3mm银灰色铝塑板饰面屏风
	6
	M2

	3
	维修柜门绞
	1
	项

	4
	新增600×600铝扣板天花
	4
	M2

	5
	拆除玻璃间墙
	15
	M2

	6
	拆除夹板木龙骨间墙
	47.2
	M2

	7
	间墙搬运及清洁费
	62.2
	M2

	8
	拆除原有门套及修补
	1
	项

	9
	新装12mm钢化玻璃双开门
	3.15
	M2

	10
	新装重型地弹簧
	2
	套

	11
	钢化玻璃门不锈钢拉手
	2
	付

	12
	玻璃门上夹
	4
	只

	13
	玻璃门下夹
	4
	只

	14
	9mm夹板底3mm银灰色铝塑板边柱装饰
	7.7
	M2

	15
	钛金工艺字
	17
	个

	16
	工艺标致
	1
	个

	17
	会议椅
	12
	张

	18
	高级值班转椅
	18
	张


三、对系统的设计建设和维护以及培训等方面
投标人在投标时需提供详尽的系统设计方案，原理图，交通调度室立体空间总体效果图,预算和详细的售后服务方案。系统的设计文档和工程文档及有关文档（如产品说明书、操作说明书、系统原理图等）须整理齐全，工程完工后交由使用单位保存，并且有电子文档，方便查询。
该系统施工完成通过验收后，负责建设的公司须提供一年的免费维护期：
1）一年内全天候24小时服务，故障响应时间为1小时，对于不能在电话中解决的问题，须在2小时内到达现场，8小时处理完毕，对于不能现场解决的问题，须在12小时内提供相同或不低于该损坏设备档次的备用设备临时更换；

2）指派专人负责本系统的维护工作，定期对系统进行巡检；

3）对于用户在使用工程中遇到的问题要提供技术支持。
4）必须对不少于6人进行培训。

5）一年维护期满后的维护方案参照免费维护期的方案进行，有关费用另行协商。
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